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11  บทนําบทนํา  

โครงการพัฒนาดาวเทียมสํารวจทรัพยากรของประเทศไทย (THailand Earth Observation 
System—THEOS) เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 ภายใตขอตกลงความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศและ
การประยุกตใชระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) กับบริษัทอีเอดีเอส แอสเตรียม (EADS Astrium SAS) ประเทศฝรั่งเศสเปน
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน กิจกรรมภายใตโครงการดังกลาวประกอบดวย การออกแบบ การพัฒนา การ
สงขึ้นสูวงโคจร และการทดสอบการทํางานของดาวเทียมธีออส รวมถึงการติดต้ังระบบควบคุมดาวเทียม และ
ผลิตขอมูลภาคพ้ืนดิน  

คูมือผูใชขอมูลดาวเทียมธีออสฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูสนใจในการนําขอมูลจาก
ดาวเทียมธีออสไปประยุกตใชไดรับทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับระบบดาวเทียม ผลิตภัณฑขอมูลจาก
ดาวเทียม และการใหบริการขอมูลจากดาวเทียมธีออส 

 

11..11  ความเปนมาของ สทอภความเปนมาของ สทอภ..  
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ. ไดกอต้ังขึ้น

เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2543 โดยมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐภายใตกํากับของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสํานักงานใหญต้ังอยูในเขตกรุงเทพฯ 

ภารกิจหลักของ สทอภ. คือการรับสัญญาณ จัดเก็บ และประมวลผลขอมูลจากดาวเทียมสํารวจ
ระยะไกลในหลายรูปแบบ การวิเคราะหและบูรณาการขอมูลจากดาวเทียมรวมกับขอมูลภูมิสารสนเทศ รวมไป
จนถึงการใหบริการขอมูลจากดาวเทียมแกผูใชท่ัวโลก จากประสบการณในการใชประโยชนจากขอมูล
ดาวเทียมของประเทศตาง ๆ มาเปนระยะเวลานานกวา 3 ทศวรรษ จึงเปนท่ีประจักษวาขอมูลจากดาวเทียม
สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงอนุมัติให
ดําเนินการพัฒนาดาวเทียมสํารวจทรัพยากรของไทยขึ้น 
 
11..22  ภารกิจของดาวเทียมธอีอสภารกิจของดาวเทียมธอีอส  

ดาวเทียมธีออสไดรับการติดต้ังอุปกรณตรวจวัดเชิงแสงไว 2 ระบบ ไดแก กลองบันทึกภาพแบบชวง
คล่ืนเดียว (Panchromatic camera—PAN) ซึ่งใหรายละเอียดภาพ (Resolution) ถึง 2 เมตร มีความกวางของ
แนวบันทึกภาพ 22 กม. และกลองบันทึกภาพสีเชิงคล่ืน (Multispectral camera—MS) ท่ีสามารถบันทึกภาพ
ได 4 ชวงคล่ืน มีความกวางของแนวบันทึกภาพ 90 กม. โดยสามารถกําหนดคาตัวแปรในการรับและผลิต
ขอมูลภาพไดหลากหลาย ยังผลใหขอมูลภาพจากดาวเทียมธีออสเหมาะท่ีจะนําไปประยุกตใชในงานดานตาง 
ๆ เชน 

• ดานการทําแผนท่ี (มาตราสวน 1:25,000) 

• ดานการจําแนกและวางแผนการใชท่ีดิน 
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• ดานการเกษตร 

• ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

• ดานความมั่นคงของชาติ 

• ดานการเฝาระวังและติดตามภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

22  ภาพรวมของดาวเทียมภาพรวมของดาวเทียมธีออส ธีออส   
22..11  ระบบระบบดาวเทียมธีออสดาวเทียมธีออส  

ธีออสเปนระบบดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ซึ่งมีสถาปตยกรรมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึง
ความตองการของ ผูใชขอมูลท้ังในประเทศและตางประเทศท่ัวโลก ความตองการดังกลาวประกอบดวย 
รายละเอียดภาพ ความกวางของแนวบันทึกภาพ พ้ืนท่ีครอบคลุม ความถ่ีในการโคจรกลับมา ณ ตําแหนงเดิม 
รวมถึงคุณภาพของขอมูลภาพ และการนําไปประยุกตใช  

ระบบดาวเทียมธีออสมีองคประกอบหลักดังแสดงในรูปท่ี 1 ไดแก 

• ดาวเทียมธีออส (ภาคอวกาศ) 

• สถานีภาคพ้ืนดิน (ภาคพ้ืนดิน) ประกอบดวย 
 สวนควบคุมภาคพ้ืนดิน (Control Ground Segment—CGS) 
 สวนรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน (Image Ground Segment—IGS) 
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รูปท่ี 1: สถาปตยกรรมของระบบดาวเทียมธีออส 
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22..22  วงโคจรของดาวเทียมธีออสวงโคจรของดาวเทียมธีออส  
ดาวเทียมธีออสโคจรเปนวงกลมในแนวต่ํา ใกลขั้วโลก โดยโคจรในแนวสัมพันธกับดวงอาทิตย (Sun-

synchronous orbit) ดาวเทียมจะโคจรผานเสนศูนยสูตรจากเหนือไปใตในเวลา 10.00 น. ทุกวัน ตามเวลา
ทองถ่ิน ระนาบวงโคจรของดาวเทียมทํามุม 30º กับทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย ซึ่งมีขอดีคือ 

• ใหแสงท่ีคงท่ี และสม่ําเสมอ 

• ใหจุดสมดุลระหวางเงากับการจําแนกวัตถุ 

• หลีกเล่ียงแสงสะทอนโดยตรงจากดวงอาทิตย 

• แนวโนมท่ีจะมีเมฆนอยกวาในชวงบาย 
รูปท่ี 2 แสดงแนวโคจรภาคพื้นดินของดาวเทียม และตารางที่ 1 แสดงองคประกอบของวงโคจร (Orbital 
parameters) ของดาวเทียม  
 

 
 

 ท่ี กทม. ท่ีเสนศูนยสูตร 

ระยะหางระหวางแนวโคจร 2 แนวที่อยูติดกัน 105 กม. 108 กม. 
ระยะหางระหวางแนวโคจร 2 แนวในวันท่ีตอเนื่องกัน 527 กม. 542 กม. 
ระยะหางระหวางแนวโคจร 2 แนวที่ตอเนื่องกัน 2738 กม. 2808 กม. 

 

รูปท่ี 2: แนวโคจรภาคพ้ืนดินของดาวเทียมธีออส 
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ความสูงจากพื้นโลกโดยประมาณ (Nominal altitude) 822 กม. 

คร่ึงแกนหลัก (Semi-major axis) 7200.545 กม. 

ความเยื้องศูนยกลาง (Eccentricity) 0.00116 

มุมเอียง (Inclination) 98.7 องศา 

ไรทแอสเซนชันของดาวเทียมขาข้ึน (Right ascension of ascending node) 260.860 องศา 

มุมของจุดโคจรใกลโลก (Argument of perigee) 90.00 องศา 

เวลาทองถิ่นของดาวเทียมขาข้ึน (Local solar time at ascending node) 22.00 น. 

ความเร็วภาคพื้นดิน (Ground velocity) 6.6 กม./วินาที 

ระยะเวลาหน่ึงรอบวงโคจร (Revolution period) 101 นาที 

จํานวนรอบวงโคจรตอวัน (Number of revolutions per day) 14+5/26 รอบ 

ระยะเวลาการโคจรกลับมาแนวเดิม (Orbit full cycle) 26 วัน 

จํานวนรอบในการโคจรกลับมาแนวเดิม (Number of revolutions in full cycle) 369 รอบ 

ขอบเขตการบันทึกภาพ (Accessible area) ท่ัวโลก 

ตารางที่ 1: องคประกอบของวงโคจร 
 

22..33  ดาวเทียมดาวเทียมธอีอสธอีอส  
คุณคุณสมบัติสมบัติของดาวเทยีมของดาวเทยีม  
 ในหัวขอนี้จะกลาวถึงคุณสมบัติของดาวเทียมธีออส ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีสําคัญสรุปไดดังตารางขางลางนี้ 
 

คุณสมบัติ คําอธิบาย 

นํ้าหนัก  715 กก. 

ขนาด 2.1 เมตร x 2.1 เมตร x 2.4 เมตร 

พลังงานไฟฟาและการจัดเก็บ 840 วัตต และแบตเตอร่ีลิเทียม-ไอออน 75 แอมแปร-ชั่วโมง  

อายุการใชงานโดยประมาณ  > 5 ป 

ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิง ไฮดราซีน (Hydrazine) ขนาด 77.1 กก. (กอนเขาสูวงโคจร) 
ไฮดราซีน ขนาด 54.1 กก. (หลังเขาสูวงโคจรแลว) 

ขนาดหนวยความจํา  51 กิกะบิต เมื่อเริ่มตนอายุการใชงาน 

อัตราการบีบอัดขอมูล 2.80 หรือ 3.75 สําหรับระบบ PAN 
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คุณสมบัติ คําอธิบาย 

2.95 หรือ 3.75 สําหรับระบบ MS 

อัตราการสงขอมูลภาพ 120 เมกะบิต/วินาที (X-band) 

อุปกรณบันทึกภาพ - กลองโทรทัศนแบบแคสซิเกรน (ทําจากซิลิคอนคารไบน SiC) 
สําหรับระบบ PAN 

- เลนสสะทอน (Reflective optics) สําหรับระบบ MS 

ความสามารถในการเอียงกลอง ±30º เพ่ือคุณภาพของขอมูล  
±50º เพ่ือความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล 

ความถูกตองในการกําหนด
ตําแหนง (Localization)  

300 เมตร RMS  

สถาปตยกรรม มีระบบสํารองเพ่ือปองกันการทํางานลมเหลวของอุปกรณทุกชิ้น 

ตารางที่ 2: คุณสมบัติของดาวเทียมธีออส 

อุปกรณอุปกรณตรวจวัดตรวจวัดของดาวเทียมธีออสของดาวเทียมธีออส  

อุปกรณตรวจวัดของดาวเทียมธีออสไดรับการคัดเลือก เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการใช
งานท่ีหลากหลาย ซึ่งอุปกรณท่ีเลือกใชนี้ไดผานการตรวจสอบการใชงานจากดาวเทียมกอนหนานี้วามีความ
เสถียรทนทานตอสภาวะการเปล่ียนแปลงไดสูง อุปกรณตรวจวัดของดาวเทียมธีออสมี 2 ระบบ ไดแก 

• กลองบันทึกภาพแบบชวงคล่ืนเดียว (ภาพขาว-ดํา) 
• กลองบันทึกภาพสีเชิงคล่ืน (น้ําเงิน เขียว แดง และอินฟราเรดใกล) 

คุณสมบัติท่ีสําคัญของกลองบันทึกภาพของดาวเทียมธีออส สรุปไดดังตารางท่ี 3 และรูปท่ี 3 แสดงคุณสมบัติ
การสะทอนของวัตถุในชวงคล่ืนท่ีใชในอุปกรณตรวจวัดของดาวเทียมธีออส 
  

คุณสมบัติ แบบชวงคลื่นเดียว 
(Panchromatic) 

ภาพสีเชิงคลื่น 
(Multispectral) 

รายละเอียดภาพ 2 เมตร 15 เมตร 

จํานวนจุดภาพ (Pixel) ตอแถว 12,000 จุดภาพ 6,000 จุดภาพ 

ความกวางของแนวบันทึกภาพ  22 กม.  90 กม. 

ความกวางของแนวท่ีสามารถ 1,003 กม. (ท่ี ±30º) 
2,273 กม. (ท่ี ±50º) 

1,100 กม. (ท่ี ±30º) 
2,548 กม. (ท่ี ±50º) 
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บันทึกภาพได (Accessible corridor) 

ตารางท่ี 3: คุณสมบัติของกลองบันทึกภาพ  
 

 
 

รูปท่ี 3: คุณสมบัติการสะทอนของวัตถุในชวงคล่ืนท่ีใชในอุปกรณตรวจวัดของดาวเทียมธีออส  

  

ความสามารถในการความสามารถในการบันทึกภาพบันทึกภาพของดาวเทียมธีออสของดาวเทียมธีออส  
ขอบเขตการบันทึกภาพ (Accessible area) คือสวนของพื้นผิวโลกท่ีดาวเทียมโคจรผาน และ

สามารถบันทึกภาพได ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวงโคจร ทิศทางการหันของดาวเทียม รวมถึง
คุณภาพของภาพและความถูกตองท่ีตองการ ดาวเทียมธีออสสามารถบันทึกภาพและเก็บไวในอุปกรณบันทึก
ขอมูล (Solid State Recorder—SSR) เปนแนวยาวตอเนื่องไดนานถึง 10 นาที ซึ่งมีความยาวประมาณ 
4,000 กิโลเมตร  ความสามารถในการเอียงกลองออกไปนอกแนวโคจร ทําใหดาวเทียมธีออสสามารถเอียง
กลองซาย-ขวา เพ่ือบันทึกภาพพ้ืนท่ีท่ีอยูในขอบเขตการบันทึกภาพไดตลอดแนวโคจร นอกจากนี้ ยังสามารถ
บันทึกภาพสเตริโอดวยการเอียงกลองไปขางหนา และขางหลังในแนวโคจรเดียวกัน ดวยวงโคจรและ
ความสามารถในการเอียงกลอง ทําใหดาวเทียมธีออสสามารถบันทึกภาพพ้ืนท่ีท่ีตองการไดในเวลาอันรวดเร็ว  
ในกรณีเรงดวน ธีออสสามารถบันทึกภาพพ้ืนท่ีใด ๆ ในโลกไดภายใน 2 วันโดยการเอียงกลอง 50º อยางไรก็ดี
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เพ่ือเปนการรับประกันคุณภาพของภาพ มุมเอียงของกลองจึงไมควรเกิน 30º ซึ่งในกรณีนี้ดาวเทียมสามารถ
บันทึกภาพทุกพ้ืนท่ีในโลกไดภายใน 5 วัน 
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รูปท่ี 4: ลักษณะการบันทึกภาพของดาวเทียมธีออสแบบตาง ๆ 

22..44  สถานีสถานีภาคพื้นดินภาคพื้นดิน  
สถานีภาคพ้ืนดินของดาวเทียมธีออส ประกอบดวย 

• สวนควบคุมภาคพื้นดิน ต้ังอยูท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยไดมีการติดต้ังอุปกรณท่ี
จําเปนเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถติดตาม และควบคุมการทํางานของดาวเทียม สถานีควบคุม
ภาคพ้ืนดินประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ ศูนยการสงคําส่ังและการควบคุมชวงคล่ืน S-
band  ศูนยควบคุมดาวเทียม (Satellite Control Centre—SCC) ระบบคํานวณและวิเคราะหวง
โคจร (Flight Dynamic System—FDS) และศูนยวางแผนการบันทึกภาพ (Mission Planning 
Centre—MPC)  

• สวนรับสัญญาณภาคพื้นดิน ต้ังอยูท่ีเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ไดรับการออกแบบ และ
พัฒนาใหสามารถทํางานรวมกับสถานีรับสัญญาณชวงคล่ืน X-band ท่ีมีอยูแลวของ สทอภ. ซึ่ง
ประกอบดวยจานรับสัญญาณขนาดเสนผาศูนยกลาง 13 เมตร สวนรับสัญญาณภาคพ้ืนดินของ
ดาวเทียมธีออส ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก สถานีรับสัญญาณ X-band สวนประมวลผล
ขอมูล (Data Processing Facility—DPF) และสวนประมวลผลภาพมูลคาเพ่ิม (Image 
Exploitation Facility—IEF) 

 

33  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑขอมูลจากขอมูลจากดาวเทียมธีออสดาวเทียมธีออส  
33..11  รายละเอียดผลิตภัณฑรายละเอียดผลิตภัณฑ  
ระดับของการปรับแกระดับของการปรับแก  

ผลิตภัณฑขอมูลจากดาวเทียมธีออสมีการปรับแก 2 ระดับดังแสดงในรูปท่ี 5 ไดแก 

• ระดับการปรับแกโดยระบบ (1A): ภาพระดับ 1A นั้นจะไดรับการปรับแกเชิงคล่ืน ปรับระดับ
การตอบสนองสัมพัทธของตัวตรวจวัด (Detector equalization) และกําจัดความผิดพลาดเชิง
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คล่ืน ชวงคล่ืน PAN และชวงคล่ืนสีแดงของระบบ MS ซึ่งเรียกวา “ชวงคล่ืนอางอิง” จะไมไดรับ
การปรับแกเชิงเรขาคณิต สวนชวงคล่ืน 3 ชวงคล่ืนท่ีเหลือจะไดรับการขยับ (Shifted) เพ่ือ
ทดแทนการเยื้องกันของขอมูลในแตละชวงคล่ืน 

• ระดับการปรับแกเชิงภูมิศาสตร (2A): ภาพระดับ 2A จะไดรับการปรับแกเชิงคล่ืนเหมือนกับ
ระดับ 1A นอกจากน้ียังไดรับการแกไขความผิดพลาดเชิงเรขาคณิตของแตละชวงคล่ืน 
(Registed) และการปรับแกความบิดเบือนเชิงภูมิศาสตร (Geocoded) นั่นคือไดรับการจัด
ขอมูลใหมบนระบบพิกัดเชิงแผนที่ (Carthographic grid) 
 

ระดับการปรับแก 
ปรับแก 
เชิงคลื่น 

ปรับแก 
เชิงภูมิศาสตร 

จัดขอมูลใหมบน 
ระบบพิกัดเชิงแผนท่ี 

1A   
2A    

รูปท่ี 5: การปรับแกของผลิตภัณฑแตละระดับ  
คําจํากัดความของคําจํากัดความของภาพภาพมาตรฐานและการมาตรฐานและการตัดภาพตัดภาพ  

ภาพมาตรฐานของดาวเทียมธีออสจะเปนสวนของพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมจัตุรัส (หนวยเปนจุดภาพ) ของ
ขอมูลภาพท่ีไดบันทึกมาอยางตอเนื่องดวยอุปกรณตรวจวัดของดาวเทียมธีออส ขนาดของภาพมาตรฐาน
แสดงในตารางที่ 

 

ระบบ 
บันทึกภาพ 

ขนาดของภาพ 
(สี่เหลี่ยมจัตุรัส) 

พื้นท่ีทับซอนระหวางภาพ 
(คิดเปน 1/12 ของภาพ) 

ระยะหางของ 
จุดกึ่งกลางของ 2 ภาพ 

PAN 12,000 แถว 1,000 แถว (~2 กม.) 11,000 แถว 
MS 6,000 แถว 500 แถว (~7.5 กม.) 5,500 แถว 

ตารางท่ี 4: ขนาดของภาพมาตรฐาน 
 

สําหรับภาพระบบ MS การตัดภาพ (และการปรับปรุงขอมูลแค็ตตาล็อก) จะทําเฉพาะสวนของภาพที่
ทุกชวงคล่ืนมีรวมกัน (Viewing segment intersection) ดังแสดงในรูปท่ี 6 เมื่อมีการส่ังผลิตภาพโดยใชแค
ตาล็อกของสถานีรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน (IGS) ภาพมาตรฐานสามารถเลื่อนขึ้นลงไดตามแนวการบันทึกภาพ 
เพ่ือใหไดภาพที่ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีสนใจ 
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รูปท่ี 6: การตัดภาพระบบ MS จากแถบภาพ 

 

33..22  คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑระดับ คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑระดับ 11AA    
 

คุณสมบัติเชิงกายภาพ 

พื้นท่ีนอยท่ีสุดท่ีสั่งได 1 ภาพ 
การตัดภาพผลิตภัณฑ ภาพส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

โครงสรางเชิงกายภาพของผลิตภัณฑ ภาพเปนจํานวนเต็ม 
ความกวางของแถบภาพ PAN (จุดภาพ) 12,000 

ขนาดภาพ PAN (โดยประมาณ ท่ีการบันทึกภาพแนวดิ่ง)  22 กม. x 22 กม. 
ความกวางของแถบภาพ MS (จุดภาพ) 6,000 

ขนาดภาพ MS (โดยประมาณ ท่ีการบันทึกภาพแนวดิ่ง) 90 กม. x 90 กม. 
ขอกําหนดในการประมวลผล 

ความถูกตองในการกําหนดตําแหนง ดีกวา 300 เมตร RMS 
การปรับแกเชิงคลื่น สัมประสิทธิ์การเพ่ิม/ชดเชย สัมประสิทธิ์การ
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ปรับเทียบเชิงคล่ืน แถวขอมูลท่ีหายไป 

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ 

ประเภทผลิตภัณฑ PAN, MS 
จํานวนบิตตอจุดภาพ 8 บิต 
วิธีการปรับคาตัวเลข เชิงเสน โดยกําหนดคาสูงสุดเปน 255 

ตัวเลือกในการจัดขอมูล bi cubic 

การจัดระยะหางระหวางจุดของภาพขาออก 
2 เมตรสําหรับ PAN และ 15 เมตรสําหรับ 
MS 

ปริมาณเมฆปกคลุม 0-20% 
รูปแบบผลิตภัณฑท่ีเผยแพร 

สื่อบันทึกขอมูล FTP, CD, DVD 
รูปแบบขอมูลภาพ GeoTIFF 
การบีบอัดขอมูล สูง/ตํ่า 

ขอมูลสนับสนุน 

แฟมขอมูลท้ังหมดท่ีผูใชไดรับ 
README.HTM, LOGO.JPG, <OE>.PDF, 
METADATA.DIM, IMAGERY.TIF, 
PREVIEW.JPG, ICON.JPG, STYLE.XSL 

ตารางที่ 5: คุณสมบัติของผลิตภัณฑระดับ 1A 
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33..33  คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑระดับ คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑระดับ 22AA    
 

คุณสมบัติเชิงกายภาพ 

พื้นท่ีนอยท่ีสุดท่ีสั่งได 1 ภาพ 
การตัดภาพผลิตภัณฑ ภาพส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

โครงสรางเชิงกายภาพของผลิตภัณฑ ภาพเปนจํานวนเต็ม  
ความกวางของแถบภาพ PAN (จุดภาพ) 12,000 – 20,000 
ความกวางของแถบภาพ MS (จุดภาพ) 6,000 – 10,000 

ขอกําหนดในการประมวลผล 

ความถูกตองในการกําหนดตําแหนง ดีกวา 300 เมตร RMS 

การปรับแกเชิงคลื่น 
สัมประสิทธิ์การเพ่ิม/ชดเชย สัมประสิทธิ์การ
ปรับเทียบเชิงคล่ืน แถวขอมูลท่ีหายไป 

การปรับแกเชิงเรขาคณิต 
การกําหนดขนาดจุดภาพ คํานวณจุดกําเนิดเชิง
แผนที่และขนาด แบบจําลองการเปล่ียนรูปแบบ
ของภาพระดับ 2A   

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ 

ประเภทผลิตภัณฑ PAN, MS 
จํานวนบิตตอจุดภาพ 8 บิต 
วิธีการปรับคาตัวเลข เชิงเสน โดยกําหนดคาสูงสุดเปน 255 

ตัวเลือกในการจัดขอมูล bi cubic 
การจัดระยะหางระหวางจุดของภาพขาออก 2 เมตรสําหรับ PAN และ 15 เมตรสําหรับ MS 

ปริมาณเมฆปกคลุม 0-20% 
รูปแบบผลิตภัณฑท่ีเผยแพร 

สื่อบันทึกขอมูล FTP, CD, DVD 
รูปแบบขอมูลภาพ GeoTIFF 
การบีบอัดขอมูล สูง/ตํ่า 

ขอมูลสนับสนุน 

แฟมขอมูลท้ังหมดท่ีผูใชไดรับ 
README.HTM, LOGO.JPG, <OE>.PDF, 
METADATA.DIM, IMAGERY.TIF, 
PREVIEW.JPG, ICON.JPG, STYLE.XSL 

ตารางที่ 6: คุณสมบัติของผลิตภัณฑระดับ 2A 
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33..44  ชนิดชนิดของผลิตภัณฑขอมูลจากดาวเทียมธีออสของผลิตภัณฑขอมูลจากดาวเทียมธีออส  
 ผลิตภัณฑขอมูลจากดาวเทียมธีออสนั้นมีใหเลือกหลายแบบ โดยแตละแบบจะใชการผสมชวงคล่ืนท่ี
แตกตางกันดังแสดงในตารางที่ 7 ซึ่งทําใหรายละเอียดจุดภาพของผลิตภัณฑแตกตางกัน 

 
ชนิดของผลิตภัณฑ ขาว – ดํา นํ้าเงิน เขียว แดง อินฟราเรด

ใกล 
รายละเอียด

ภาพ 
แบบชวงคล่ืนเดียว (PAN) x - - - - 2 เมตร 
ภาพสีเชิงคล่ืน (MS) - x x x x 15 เมตร 

Pan-Sharpened x x x x x 2 เมตร 
ตารางที่ 7: การผสมชวงคล่ืนของผลิตภัณฑ 

 

ผผลิตภัณฑลิตภัณฑแบบชวงคลื่นเดียวแบบชวงคลื่นเดียว ( (PPaanncchhrroommaattiicc  PPrroodduuccttss))  
 

 
 

รูปท่ี 7: ผลิตภัณฑแบบชวงคล่ืนเดียว 

ผลิตภัณฑแบบชวงคล่ืนเดียวของ
ดาวเทียมธีออสใหรายละเอียดภาพ 2 
เมตร (ท่ีการบันทึกภาพแนวด่ิง) และมี
ขอมูล 8 บิตตอจุดภาพ ภาพที่ไดเปน
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาด 22 กม. x 22 กม. 
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ผลิตภัณฑผลิตภัณฑภาพสีเชิงคลื่นภาพสีเชิงคลื่น ( (MMuullttiissppeeccttrraall  PPrroodduuccttss))  
 

 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ภ า พ สี เ ชิ ง ค ล่ื น ข อ ง
ดาวเทียมธีออสใหรายละเอียดภาพ 15 
เมตร (ท่ีการบันทึกภาพแนวด่ิง) และมี
ขอมูล 8 บิตตอจุดภาพ โดยในหนึ่ง
แ ฟ ม ข อ มู ล ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ ะ
ประกอบดวยขอมูลท้ัง 4 ชวงคล่ืน ภาพ
ท่ีไดเปนส่ีเหล่ียมจัตุรรัสมีขนาด 90 กม. 
x 90 กม. 
 

 

รูปท่ี 8: ผลิตภัณฑภาพสีเชิงคล่ืน 
 

  

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ PPaann--SShhaarrppeenneedd    
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รูปท่ี 9: ผลิตภัณฑ Pan-Sharpened 

ผลิตภัณฑขอมูลจากดาวเทียมธีออส ยัง
มีผลิตภัณฑแบบ Pan-Sharpened ซึ่ง
รวมขอมูลท่ีตามองเห็นจาก  4 ชวงคล่ืน 
(น้ําเงิน เขียว แดง อินฟราเรดใกล) เขา
กับขอมูลเชิงพ้ืนท่ีของชวงคล่ืนขาว-ดํา  
ผลิตภัณฑแบบ Pan-Sharpened มีให
เลือกไดเฉพาะผลิตภัณฑในระดับ 2A 
เทานั้น ภาพที่ไดเปนภาพส่ีเหล่ียม
จัตุรัสขนาด 22 กม. x 22 กม.  

 

44  การการส่ังใหส่ังใหดาวเทียมธีออสดาวเทียมธีออสบันทึกภาพบันทึกภาพ  
44..11  วงจรวงจรการปฏิบัติการปฏิบัติงานงาน  

แผนภาพขางลางนี้แสดงขั้นตอนในการบันทึกภาพและการผลิตผลิตภัณฑขอมูลจากดาวเทียมธีออส 
โดยแสดงขั้นตอนตั้งแตผูใชส่ังซื้อขอมูล จากนั้นขอมูลความตองการในใบส่ังซื้อขอมูลจะไดรับการวิเคราะห 
และนําไปจัดทําแผนการบันทึกภาพ (ถาจําเปน) จนถึงขั้นการผลิตเปนผลิตภัณฑสงใหกับผูใช 
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รูปท่ี 10: วงจรการปฏิบัติงานของดาวเทียมธีออส 
 

44..22  การสั่งการสั่งบันทึกภาพบันทึกภาพ  
ในการส่ังใหดาวเทียมธีออสบันทึกภาพนั้นมีชนิดของการสั่งใหเลือก 4 แบบ ไดแก แบบปกติ 

(Standard) แบบเรงดวน (Priority) แบบฉุกเฉิน (Urgent) และแบบจอง (Reserved) การส่ังใหบันทึกภาพนั้น
มีท้ังแบบรับสัญญาณครั้งเดียว และรับสัญญาณหลายครั้งขึ้นอยูกับตัวแปรท่ีกําหนด การส่ังบันทึกภาพแตละ
แบบมีการกําหนดลําดับความสําคัญแสดงในตารางที่ 8 
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ชนิดของการสั่งบันทึกภาพ ลําดับความสําคัญ 

ปกติ 3 
เรงดวน 2 
ฉุกเฉิน 1 
จอง 1 
ตารางท่ี 8: ลําดับความสําคัญของการส่ังบันทึกภาพแตละชนิด 

 
ความเปนไปไดในการความเปนไปไดในการบันทึกภาพบันทึกภาพ  

กอนท่ีจะสามารถตกลงรับการส่ังบันทึกภาพไดนั้น จะตองมีการศึกษาความเปนไปได 2 ขั้นตอน 
ไดแก  

ความเปนไปไดเชิงกายภาพ: ประเมินจํานวนคร้ังท่ีดาวเทียมธีออสโคจรมายังพ้ืนท่ีท่ีผูใชตองการ
โดยมีพ้ืนฐานอยูบนตัวแปรท่ีกําหนด ปจจัยท่ีมีผลตอความเปนไปไดเชิงกายภาพไดแก มุมออกจากจุดแนวด่ิง 
(Off-nadir angle) มุมกวางมีโอกาสในการบันทึกภาพไดมากกวามุมแคบ ละติจูด (บริเวณที่ละติจูดสูงอาจมี
ขอจํากัดเรื่องความสองสวางของดวงอาทิตย) และชวงเวลาการบันทึกภาพ (ชวงเวลากวางขึ้นจํานวนคร้ังท่ี
ดาวเทียมโคจรผานจะเพิ่มขึ้น) สําหรับการส่ังท่ีมุมออกจากจุดแนวดิ่งมากกวา 30º จะตองมีการพิจารณาเปน
พิเศษ 

ความเปนไปไดเชิงการแขงขัน: ประเมินความสามารถของดาวเทียมธีออสในการบันทึกภาพตาม
ความตองการของผูใชโดยมีพ้ืนฐานอยูบนการส่ังบันทึกภาพท่ีมีอยูแลวในระบบ และการส่ังบันทึกภาพท่ีมี
ลําดับความสําคัญสูงกวา (ดูตารางที่ 8) 

 

การสั่งการสั่งบันทกึภาพบันทกึภาพแบบแบบปกติปกติ ( (SSttaannddaarrdd  TTaasskkiinngg))  
• ตองส่ังอยางนอย 48 ชั่วโมงกอนวันท่ีเริ่มการบันทึกภาพ 

• ผูใชระบุชวงเวลาการบันทึกภาพ สูงสุดไมเกิน 365 วัน ชวงเวลาการบันทึกภาพน้ีขึ้นอยูกับ
ความเปนไปได โดยแนะนําใหอยูท่ี 90 วันเพ่ือใหมีเวลาเพียงพอในการบันทึกภาพใหไดตรง
ตามขอกําหนดของผูใช พ้ืนท่ีใหญขึ้นจําเปนตองมีชวงเวลาที่นานขึ้น 

• จํานวนคร้ังในการบันทึกภาพไมจํากัดภายในชวงเวลาการบันทึกภาพท่ีผูใชกําหนด ท้ังนี้ขึ้นอยู
กับมุมออกจากจุดแนวดิ่ง ละติจูด ลําดับความสําคัญ และความยาวของชวงเวลาการ
บันทึกภาพ ชวงเวลาการบันทึกภาพท่ียาวขึ้นจะมีผลใหมีโอกาสบันทึกภาพไดมากข้ึนและเพิ่ม
ความเปนไปไดในการบันทึกภาพไดสําเร็จ 

• การประมวลผลภาพเปนแบบปกติ 
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ตัวแปรในการส่ังบันทึกภาพ — แบบปกติ ผูใชเลือก 

พื้นท่ีนอยท่ีสุดในการบันทึกภาพ 1 ภาพ ไม 
วันท่ีเร่ิมการบันทึกภาพ ≥ 48 ชั่วโมงนับจากวันส่ังซื้อ ใช 

วันท่ีสิ้นสุดการบันทึกภาพ ผูใชกําหนด (แนะนํา 90 วัน) ใช 
ปริมาณเมฆสูงสุด 25% ไม 
มุมออกจากจุดแนวดิ่ง จุดแนวดิ่ง (Nadir): < 12º 

ทฤษฎี (Nominal): 30º 
สูงสุด (Full): 50º 

ผูใชระบุ (User): 0º ถึง 50º 

ใช 

จํานวนคร้ังสูงสุดในการ
บันทึกภาพ 

จํากัดโดยความยาวของระยะเวลาการบันทึกภาพและ
ลําดับความสําคัญ 

ไม 

จํานวนคร้ังในการบันทึกภาพ บันทึกครั้งเดียว: การบันทึกท่ีไดขอมูลภาพตรงตาม
ความตองการเพียงคร้ังเดียว 

บันทึกหลายครั้ง: ผูใชระบุความถ่ีในการบันทึกและ
จํานวนวันท่ีนอยท่ีสุดระหวางการบันทึกสองครั้งท่ี

ติดกัน 

ใช 

การบีบอัดขอมูล สูง หรือ ตํ่า 
(ขึ้นอยูกับการประยุกตใชขอมูลของผูใช) 

ใช 

ตารางที่ 9: ตัวแปรในการส่ังบันทึกภาพแบบปกติ 
 
การสั่งการสั่งบันทกึภาพบันทกึภาพแบบแบบเรงดวนเรงดวน ( (PPrriioorriittyy  TTaasskkiinngg))  

• ตองส่ังอยางนอย 48 ชั่วโมงกอนวันท่ีเริ่มการบันทึกภาพ 

• ผูใชระบุชวงเวลาการบันทึกภาพ สูงสุดไมเกิน 365 วัน ชวงเวลาการบันทึกภาพน้ีขึ้นอยูกับ
ความเปนไปได  

• จํานวนคร้ังในการบันทึกภาพไมจํากัดในชวงเวลาการบันทึกภาพท่ีผูใชกําหนด ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
มุมออกจากจุดแนวดิ่ง ละติจูด ลําดับความสําคัญ และความยาวของชวงเวลาการบันทึกภาพ 
ชวงเวลาการบันทึกภาพท่ียาวขึ้นจะมีผลใหมีโอกาสบันทึกภาพไดมากขึ้นและเพิ่มความเปนไป
ไดในการบันทึกภาพไดสําเร็จ 

• การประมวลผลภาพเปนแบบเรงดวน 
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ตัวแปรในการส่ังบันทึกภาพ — แบบเรงดวน ผูใชเลือก 

พื้นท่ีนอยท่ีสุดในการบันทึกภาพ 1 ภาพ ไม 
วันท่ีเร่ิมการบันทึกภาพ ≥ 48ชั่วโมงนับจากวันส่ังซื้อ ใช 

วันท่ีสิ้นสุดการบันทึกภาพ ผูใชกําหนด (แนะนํา 90 วัน) ใช 
ปริมาณเมฆสูงสุด 25% ไม 
มุมออกจากจุดแนวดิ่ง จุดแนวดิ่ง (Nadir): < 12º 

ทฤษฎี (Nominal): 30º 
สูงสุด (Full): 50º 

ผูใชระบุ (User): 0º ถึง 50º 

ใช 

จํานวนคร้ังสูงสุดในการ
บันทึกภาพ 

จํากัดโดยความยาวของระยะเวลาการบันทึกภาพและ
ลําดับความสําคัญ 

ไม 

จํานวนคร้ังในการบันทึกภาพ บันทึกครั้งเดียว: การบันทึกท่ีไดขอมูลภาพตรงตาม
ความตองการเพียงคร้ังเดียว 

บันทึกหลายครั้ง: ผูใชระบุความถ่ีในการบันทึกและ
จํานวนวันท่ีนอยท่ีสุดระหวางการบันทึกสองครั้งท่ี

ติดกัน 

ใช 

การบีบอัดขอมูล สูง หรือ ตํ่า 
(ขึ้นอยูกับการประยุกตใชขอมูลของผูใช) 

ใช 

ตารางที่ 10: ตัวแปรในการส่ังบันทึกภาพแบบเรงดวน 
 

การการส่ังส่ังบันทกึภาพบันทกึภาพแบบแบบฉกุเฉินฉกุเฉิน  ((UUrrggeenntt  TTaasskkiinngg))  
• ตองส่ังอยางนอย 24 ชั่วโมงกอนวันท่ีเริ่มการบันทึกภาพ 

• ผูใชระบุชวงเวลาการบันทึกภาพไดสูงสุด 14 วัน ชวงเวลาการบันทึกภาพขึ้นอยูกับความ
เปนไปได 

• บันทึกภาพเพียงคร้ังเดียวในชวงเวลาการบันทึกภาพท่ีผูใชกําหนด 

• การประมวลผลภาพเปนแบบฉุกเฉิน 
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ตัวแปรในการส่ังบันทึกภาพ — แบบฉุกเฉิน ผูใชเลือก 

พื้นท่ีนอยท่ีสุดในการบันทึกภาพ 1 ภาพ ไม 
พื้นท่ีมากท่ีสุดในการบันทึกภาพ ตองบันทึกไดภายในแนวการโคจรแนวเดียว ไม 
วันท่ีเร่ิมการบันทึกภาพ ≥ 24 ชั่วโมงนับจากวันส่ังซื้อ ใช 

วันท่ีสิ้นสุดการบันทึกภาพ 1 – 14 วัน หลังจากวันท่ีเริ่มการบันทึกภาพ ใช 
ปริมาณเมฆสูงสุด 25 – 100% ไม 
มุมออกจากจุดแนวดิ่ง จุดแนวดิ่ง (Nadir): < 12º 

ทฤษฎี (Nominal): 30º 
สูงสุด (Full): 50º 

ผูใชระบุ (User): 0º ถึง 50º 

ใช 

จํานวนคร้ังสูงสุดในการ
บันทึกภาพ 

จํากัดโดยความยาวของระยะเวลาการบันทึกภาพและ
ลําดับความสําคัญ 

ไม 

จํานวนคร้ังในการบันทึกภาพ บันทึกครั้งเดียว: การบันทึกท่ีไดขอมูลภาพตรงตาม
ความตองการเพียงคร้ังเดียว 

ไม 

การบีบอัดขอมูล สูง หรือ ตํ่า 
(ขึ้นอยูกับการประยุกตใชขอมูลของผูใช) 

ใช 

ตารางท่ี 11: ตัวแปรในการส่ังบันทึกภาพแบบฉุกเฉิน 
 

การการส่ังส่ังบันทกึภาพบันทกึภาพแบบแบบจองจอง  ((RReesseerrvveedd  TTaasskkiinngg))  
• ตองส่ังอยางนอย 48 ชั่วโมงกอนวันท่ีเริ่มการบันทึกภาพ 

• ผูใชระบุวันท่ีท่ีตองการจองและหมายเลขวงโคจรที่ตองการบันทึกภาพ โดยตองไมขัดกันกับ
การจองท่ีมีอยูแลวในตารางการจอง ชวงเวลาบันทึกภาพขึ้นอยูกับความเปนไปได 

• ผูใชไมสามารถระบุปริมาณเมฆปกคลุมได 

• ดําเนินการรับสัญญาณตามชวงเวลาที่ผูใชกําหนดหนึ่งครั้ง 

• กระบวนการผลิตภาพเปนแบบปกติ 
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ตัวแปรในการส่ังบันทึกภาพ — แบบจอง ผูใชเลือก 

พื้นท่ีนอยท่ีสุดในการบันทึกภาพ 1 ภาพ ไม 
พื้นท่ีมากท่ีสุดในการบันทึกภาพ แนวยาว 1 แนว ไม 
วันท่ีเร่ิมการบันทึกภาพ ≥ 48 ชั่วโมงนับจากวันส่ังซื้อ ใช 

วันท่ีสิ้นสุดการบันทึกภาพ ผูใชกําหนดวันท่ีตองการจองท่ีผานการศึกษาความ
เปนไปไดแลว 

ใช 

ปริมาณเมฆสูงสุด 25 – 100% ไม 
มุมออกจากจุดแนวดิ่ง จุดแนวดิ่ง (Nadir): < 12º 

ทฤษฎี (Nominal): 30º 
สูงสุด (Full): 50º 

ผูใชระบุ (User): 0º ถึง 50º 

ใช 

จํานวนคร้ังสูงสุดในการ
บันทึกภาพ 

1 
ไม 

จํานวนคร้ังในการบันทึกภาพ บันทึกครั้งเดียว: บันทึกภาพเพียงคร้ังเดียว ไม 
การบีบอัดขอมูล สูง หรือ ตํ่า 

(ขึ้นอยูกับการประยุกตใชขอมูลของผูใช) 
ใช 

ตารางที่ 12: ตัวแปรในการส่ังบันทึกภาพแบบจอง 
 

44..33  ชนิดชนิดของพื้นที่ของพื้นที่ภาพภาพ  
แนวยาว แนวยาว ((SSiinnggllee  SSttrriipp))  

• ชนิดของผลิตภัณฑ: PAN (ความกวาง 22 กม.) หรือ MS (ความกวาง 90 กม.) หรือ PAN 
Sharpened (ความกวาง 22 กม.) 

• ผูใชระบุจุดศูนยกลาง (ละติจูด/ลองจิจูด เปนองศา) และความยาว (กม.) ของภาพ 

• ขนาดของภาพตองไมนอยกวา 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 
90 กม.) 

แนวยาวแนวยาว::  สเตริโอ หนาสเตริโอ หนา//หลัง หลัง ((SSiinnggllee  SSttrriipp::  SStteerreeoo  FFoorrwwaarrdd//AAfftteerr))  
• ชนิดของผลิตภัณฑ: PAN (ความกวาง 22 กม.) หรือ MS (ความกวาง 90 กม.)  

• ผูใชระบุจุดศูนยกลาง (ละติจูด/ลองจิจูด เปนองศา) และความยาว (กม.) ของภาพ 

• ขนาดของภาพตองไมนอยกวา 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 
90 กม.) 
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แนวยาวแนวยาว::  สเตริโอ สเตริโอ ขวาขวา//ซายซาย  ((SSiinnggllee  SSttrriipp::  SStteerreeoo  RRiigghhtt//LLeefftt))  
• ชนิดของผลิตภัณฑ: PAN (ความกวาง 22 กม.) หรือ MS (ความกวาง 90 กม.)  

• ผูใชระบุจุดศูนยกลาง (ละติจูด/ลองจิจูด เปนองศา) และความยาว (กม.) ของภาพ 

• ขนาดของภาพตองไมนอยกวา 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 
90 กม.) 

ส่ีเหลี่ยมผืนผา ส่ีเหลี่ยมผืนผา ((RReeccttaannggllee))  
• ชนิดของผลิตภัณฑ: PAN หรือ MS หรือ PAN Sharpened  

• ผูใชระบุพิกัดของมุมบนซายและมุมลางขวา (องศา) เปนอยางนอย 

• ขนาดของภาพตองไมนอยกวา 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 
90 กม.) 

รูปหลายเหลีย่ม รูปหลายเหลีย่ม ((PPoollyyggoonn))  
• ชนิดของผลิตภัณฑ: PAN หรือ MS หรือ PAN Sharpened  

• ผูใชระบุพิกัดท้ังหมดของพื้นท่ี (ไมเกิน 20 จุด) ตามลําดับทวนเข็มนาฬิกา  

• ขนาดของภาพตองไมนอยกวา 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 
90 กม.) 

 

55  การส่ังซื้อผลิตภัณฑการส่ังซื้อผลิตภัณฑ  
ในการส่ังซื้อผลิตภัณฑขอมูลจากดาวเทียมธีออส ผูใชสามารถเลือกส่ังซื้อผลิตภัณฑจากขอมูลท่ีมีอยู

แลวในคลังขอมูล หรือขอมูลท่ีขอใหรับสัญญาณใหม โดยกรอกแบบฟอรมการส่ังซื้อขอมูลท่ีอยูแสดงตัวอยาง
ไวในภาคผนวกของคูมือเลมนี้ รายละเอียดในการส่ังซื้อสามารถสอบถามไดท่ีฝายบริการขอมูล สํานักบริการ
และพัฒนาธุรกิจ สทอภ. ตามท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทขางลางนี้ 
 
ฝายบริการขอมูล 
สํานักบริการและพัฒนาธุรกิจ 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
120 หมู 3 อาคาร B ชั้น 6  
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2141-4400 – 0-2141-4664 
โทรสาร 0-2143-9580 – 0-2143-9602 
E-mail: userservice@gistda.or.th 
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55..11  การสั่งซ้ือจากคลังขอมูลการสั่งซ้ือจากคลังขอมูล    
รระบบคลังขอมูลของดาวเทยีมธีออสะบบคลังขอมูลของดาวเทยีมธีออส  

ระบบคลังขอมูลของดาวเทียมธีออสประกอบดวยขอมูลระดับ 0 และขอมูลดิบ (Dated Raw Data—
DRD) ซึ่งจัดเก็บไวในคลังขอมูลถาวร และคลังขอมูลชั่วคราวตามลําดับ โดยมีโปรแกรมประยุกต SATIS ทํา
หนาท่ีในการจัดการกับเทปบันทึกขอมูลแบบ LTO และพ้ืนท่ีในหนวยความจําสํารอง (Disk space) เพ่ือทํา
การจัดเก็บและดึงขอมูล 

หลังจากทําการรับสัญญาณจากดาวเทียม สถานีภาคพ้ืนดินก็จะดําเนินการจัดทํารายการขอมูล และ
จัดเก็บขอมูลไวในคลังขอมูล โดยมีขั้นตอนดังแสดงไวในรูปท่ี 11 จากรูป ขอมูลดิบ (DRD) จะถูกจัดเก็บไวใน
คลังขอมูลชั่วคราว ในขณะเดียวกันขอมูลท่ีไดรับสัญญาณจากดาวเทียมจะถูกนําไปสรางเปนขอมูล SDPF 
(ICD) เพ่ือนํามาแสดงในจอแสดงผล รวมถึงนําไปสรางเปนขอมูล GERALD (ระดับ 0) เก็บไวในคลังขอมูลรอ
การบันทึกเก็บไวบนเทปแบบ LTO นอกจากนี้ขอมูล Metadata และแฟมขอมูลตัวอยางภาพ (Browse file) 
จะถูกสรางขึ้นเพ่ือนําไปเก็บไวในแคตาล็อก สวนแฟมขอมูลในการปรับปรุงแคตาล็อก (Catalogue Update 
File—CUF) จะถูกสงไปยัง CGS 

 
 

รูปท่ี 11: ขั้นตอนในการรับและจัดเก็บขอมูลไวในคลังขอมูล 
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การสืบคนขอมูลจากคลงัขอมูลการสืบคนขอมูลจากคลงัขอมูล  
 ดังท่ีไดกลาวไวขางตนแลววาแฟมขอมูลตัวอยางภาพจะถูกสรางขึ้นในขั้นตอนการรับสัญญาณ และ
ถูกจัดเก็บไวในแคตาล็อก จากนั้นก็จะถูกสงไปยัง CGS เพ่ือเปนการแจงวาการรับสัญญาณไดเสร็จส้ินแลว 
ขอมูลในแคตาล็อกประกอบดวย แฟมขอมูล Metadata ซึ่งเก็บรายละเอียดท้ังหมดของขอมูลท่ีไดรับสัญญาณ
ไว (แฟมขอมูลแบบ ASCII) และตัวอยางภาพขอมูลท่ีไดรับสัญญาณไว (รูปแบบเปน JPEG) 

  
กการสั่งขอมูลจากคลังขอมูลารสั่งขอมูลจากคลังขอมูล  

ระบบรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน (IGS) ไดรับการออกแบบใหสามารถผลิตผลิตภัณฑขอมูลมาตรฐานซึ่ง
ไดแก ผลิตภัณฑระดับ 1A, 2A และ Pan-Sharpened สายการผลิตจะเริ่มขึ้นเมื่อ IGS ไดรับใบส่ังจากฝาย
บริการขอมูล สํานักบริการและพัฒนาธุรกิจ ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑขอมูลจากคลังขอมูลแสดงดังรูปท่ี 12 

 

 
 

รูปท่ี 12: ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑขอมูลจากคลังขอมูล 
 

โปรแกรมประยุกต OSIRIS จะนํารายละเอียดการส่ังซื้อมาตรวจสอบกับขอมูลในแคตาล็อก ถา
ตรวจสอบแลววาขอมูลท่ีผูใชตองการส่ังซื้อตรงกับขอมูลภาพท่ีมีอยูในคลังขอมูล ขอมูลภาพนั้นจะถูกนํามา
ประมวลผลเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑ จากนั้นจะทําการตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑท่ีผานการรับรองคุณภาพ
จะถูกจัดสงใหกับผูใชผานส่ือท่ีผูใชกําหนด เชน CD DVD หรือเครือขาย 
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55..22  การสั่การสั่งซ้ือขอมูลงซ้ือขอมูลใหมใหม  
สําหรับการส่ังซื้อขอมูลใหมท่ีไมมีอยูในคลังขอมูล มีขั้นตอนการขอรับสัญญาณดังตอไปนี้ 
1. ผูใชกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมการส่ังซื้อ (ภาคผนวก) โดยระบุ ชนิดของการบันทึกภาพ 

พ้ืนท่ีเชิงภูมิศาสตรท่ีตองการ รูปแบบและชนิดของผลิตภัณฑท่ีตองการ 
2. กรณีท่ีการส่ังบันทึกภาพผานการศึกษาความเปนไปได (ดังรายละเอียดในหัวขอ 4.2) ศูนย

วางแผนการบันทึกภาพทําการวางแผนการรับสัญญาณ โดยคํานึงถึงแผนการรับสัญญาณท่ีมี
อยู และการใชประโยชนสูงสุดของดาวเทียม  

3. สถานีรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน (IGS) ดําเนินการรับสัญญาณ และผลิตเปนผลิตภัณฑตามท่ีผูใช
ระบุท้ังนี้ขึ้นอยูกับชนิดของการบันทึกภาพ ขอมูลท่ีจะนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑ จะไดรับการ
รับประกันวามีปริมาณเมฆปกคลุมโดยรวมต่ํากวา 25%  

 

55..33  ระยะเวลาในการผลิตขอมูลระยะเวลาในการผลิตขอมูล  
ตารางขางลางนี้แสดงระยะเวลาโดยประมาณ ในการผลิตผลิตภัณฑขอมูลจากดาวเทียมธีออส 

 

ชนิดของการสั่งซื้อ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ (วัน) 

ตรวจสอบความเปนไปได
กอนตอบรับการสั่งซื้อ 

Standard 3-5 ใช 
Priority 3-5 ใช 
Urgent 1-2 ใช 

การส่ังบันทึกภาพ 

Reserved ตามท่ีผูใชระบุ ใช 
Standard 3-4 ไม 
Priority 1-3 ไม 
Urgent 1-2 ไม 

การส่ังจากคลังขอมูล 

Reserved 1-2 ไม 
ตารางที่ 13: ระยะเวลาโดยประมาณ ในการผลิตผลิตภัณฑขอมูลจากดาวเทียมธีออส 

 

55..44  การการจัดสงผลิตภัณฑจัดสงผลิตภัณฑ  
การจัดสงผลิตภัณฑสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้ 

• ผูใชมารับดวยตนเอง 

• สงทางไปรษณีย หรือบริษัทรับ-สงสินคา (Courier)  

• ถายโอนขอมูลผานระบบเครือขาย (File transfer—FTP) 
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55..55  การการยกเลิกหรือคืนขอมูลยกเลิกหรือคืนขอมูล  

สทอภ. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมอนุญาติใหมีการยกเลิก หรือรับคืนขอมูล 
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ภาคผนวกภาคผนวก  –– แบบฟอรมการสั่งซ้ือ แบบฟอรมการสั่งซ้ือ  
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คําแนะนําในการกรอกขอมูลคําแนะนําในการกรอกขอมูล  
ขอมูลผูใช ขอมูลผูใช ((CCuussttoommeerr  IInnffoorrmmaattiioonn))  
 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผูใช เชน ชื่อผูใช ชื่อหนวยงาน ท่ีอยู เปนตน 
ขอมูลขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการสั่งซื้อท่ัวไปเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ( (GGeenneerraall  OOrrddeerr  IInnffoorrmmaattiioonn))  
 ระบุขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการส่ังซื้อ เชน วันท่ีส่ังซื้อ เปนตน 
ขอขอกําหนดเกี่ยวกับพื้นท่ีศึกษา กําหนดเกี่ยวกับพื้นท่ีศึกษา ((AArreeaa  ooff  IInntteerreesstt  SSppeecciiffiiccaattiioonnss))  

กรณีสั่งซื้อจากคลังขอมูล (Archive Imagery) 
 ระบุขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

1. ระบุหมายเลขประจําภาพ (Scene ID) 
2. วันท่ี และเวลาท่ีบันทึกภาพ 
3. การเล่ือนภาพขึ้นลง (Shift)  

กรณีสั่งซื้อขอมูลใหม (New Acquisition) 
 ระบุขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

1. ลําดับความสําคัญของคําส่ัง  

• Standard: คําส่ังปกติ 

• Priority: คําส่ังเรงดวน 

• Urgent: คําส่ังฉุกเฉิน (เชน กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือคําส่ังภายในเทานั้น) 

• Reserved: คําส่ังจอง ไดรับการบันทึกแนนอน ณ วันและวงโคจรที่กําหนด 
แตยังตองผานการประเมินเมฆ/หิมะ 

2. Earliest Acceptable Image Date: วันเริ่มการบันทึกภาพ (ไมตองการใหบันทึกภาพ
กอนวันท่ีระบุ) 

3. Latest Acceptable Image Date: วันส้ินสุดการบันทึกภาพ (ไมตองการให
บันทึกภาพหลังจากวันท่ีระบุ) 

4. Maximum off-Nadir Angle: มุมออกจากจุดแนวด่ิง หรือมุมเบน (Roll) มากท่ีสุดจาก
แนววงโคจรที่ยอมรับได 

• จุดแนวดิ่ง (Nadir): < 12º (ไดภาพถายดีท่ีสุด แตโอกาสในการไดบันทึกภาพ
นอยท่ีสุด) 

• ทฤษฎี (Nominal): 30º 

• สูงสุด (Full): 50º 

• ผูใชระบุ (User): 0º ถึง 50º  
5. Area Type: ชนิดของพ้ืนท่ี  

• Single: หนึ่งแถบ (Strip)  



Ref: 

Date: 13/05/2552 

Issue: 1 

 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

Page: 35 

 
 ชนิดของภาพที่ส่ังได:  PAN (กวาง 22 กม.) หรือ MS (กวาง 90 กม.) 

หรือ PAN Sharpened (กวาง 22 กม.) (บันทึกโดยเปดกลอง PAN 
และ MS ในเวลาเดียวกัน) 

 การกําหนดพ้ืนท่ี: พิกัดจุดศูนยกลาง และความยาวของแถบ (กม.)  

• Rectangle: พ้ืนท่ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  
 ชนิดของภาพที่ส่ังได: PAN หรือ MS หรือ PAN-Sharpened 
 การกําหนดพ้ืนท่ี: พิกัดมุมบนซายและมุมลางขวา 

• Polygon: พ้ืนท่ีรูปหลายเหล่ียม  
 ชนิดของภาพที่ส่ังได: PAN หรือ MS หรือ PAN-Sharpened 
 การกําหนดพ้ืนท่ี: พิกัดของทุกเหล่ียมโดยเรียงทวนเข็มนาฬิกา  

ขอควรคํานึง 
• กําหนดพิกัดในระบบองศา ลิปดา ฟลิปดา พรอมทิศ N/S และ E/W 

• พ้ืนท่ีทุกชนิดตองมีขนาดไมนอยกวา 1 ภาพ (PAN: 22 X 22 กม. MS: 90 X 90 
กม.) 

• Rectangle และ Polygon ตองมีจํานวนไมเกิน 20 แถบตอหนึ่งคําส่ัง 

• ความยาวจํากัดสูงสุดของแตละแถบภาพ (เนื่องจากความโคงของโลก) ดังแสดงใน
ตาราง 

 

 Lat < 30º Lat < 40º Lat < 50º Lat < 60º Lat > 60º 
Roll < 2º 1000 กม. 1000 กม. 800 กม. 600 กม. 24 กม. 
Roll < 10º 1000 กม. 1000 กม. 600 กม. 400 กม. 24 กม. 
Roll < 20º 1000 กม. 800 กม. 500 กม. 300 กม. 24 กม. 
Roll < 30º 1000 กม. 800 กม. 500 กม. 300 กม. 24 กม. 
Roll < 40º 1000 กม. 800 กม. 500 กม. 300 กม. 24 กม. 
Roll < 50º 1000 กม. 800 กม. 500 กม. 300 กม. 24 กม. 

 

6. Area Description: รายละเอียดของพื้นท่ี เชน ชื่อเมือง ชื่อสถานท่ีสําคัญ  
7. Periodicity (Only Single Strip): จํานวนคร้ังท่ีตองการบันทึก 

• Single shot: บันทึกครั้งเดียว  

• Periodic: every… (Delay between shots…days) เชน ส่ังบันทึกทุกๆ 1 
สัปดาห (หางกันอยางนอย 2 วัน)  

ขอขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ กําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ((PPrroodduucctt  PPaarraammeetteerrss))  
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 ระบุประเภทของผลิตภัณฑ (Pan, MS, PAN+MS หรือ PAN-Sharpened) ระดับของการปรับแก 
(1A หรือ 2A) และชนิดของส่ือบันทึกขอมูล (CD, DVD หรือ FTP) ท่ีตองการ 


